
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИwww.eurointech.ru

Программируемая установказачистки коаксиальных проводов и кабелей CAT-1250• Качественная и точная обработка проводов • Программируемые параметры обработки• Типы обрабатываемых проводов: коаксиальные, триаксиальные

https://eurointech.ru/tools/wires/stripper/semiautomatic.phtml


Установка CAT-1250 - это компактное настольное устройство для снятия изоляции (зачистки) с коаксиальных проводов с максимальным диаметром до 12 мм. Установка осуществляет качественную и точную обработку проводов при помощи четырех вращающихся ножей в полуавтоматическом режиме. Параметры обработки программируются и сохраняются в памяти установки.
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Максимальный диаметр проводаШаг зачистки по диаметруДлина зачисткиШаг зачистки по длинеМаксимальное количествошагов программыПамятьВремя обработкиУправлениеПитаниеРазмеры, весОпции и сопутствующее оборудование
Установкаскручивания жил Установка зачисткикоаксиальных проводовдиаметром до 7 мм Установка опрессовкипроводов наконечниками

12 мм0,01 ммдо 50 мм0,01 мм9до 500 программболее 4,5 с (зависит от типа кабеля и сложности программы)Триггер, педаль220-240 В, 50/60 Гц605х183х291 мм, 20 кг


